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                    День рождения компании
                    

                    
                        5 марта - День рождения компании. 

Мы работаем для вас с 1993 года и наш очередной день рождения свидетельствует о нашем профессионализме и эффективности...                    

                    

                                            

                

				
            

   ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
        

		         
                            
            

                
                                                                        

                                                                                        18.12.2023
                        

                                    

            

            
                
                    Поздравляем с Новым годом!
                    

                    
                        Друзья, поздравляем вас с наступающими праздниками!                    

                    

                                            

                

				
            

   ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
        

		         
                            
            

                
                                                                        

                                                                                        13.11.2023
                        

                                    

            

            
                
                    Итоги конференции для российского промышленного сектора...
                    

                    
                        Итоги конференции «Современные тенденции развития производственных компетенций в условиях импортозамещения»...                    
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                          СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

                          
                              PIV – аббревиатура от Particle Image Velocimetry (анемометрия по изображениям частиц) – метод визуализации двумерных векторных полей скоростей потоков жидкости или газа путем цифровой обработки изображений введенных в поток частиц.
Компания "Dantec Dynamics" предлагает PIV системы "под ключ" для решения задач, связанных с визуализацией поля потока.
PIV системы являются достаточно простым методом измерения двух или трех...

                          
                                                        Перейти в раздел
                                                                                  

                      

                



            

        

                            
            
                
                                                                        

                                                            

            

            
                
                    
                          Soundbook mk2

                          
                              2-е поколение универсальной акустической измерительной системы Soundbook:
шумомер 1-го класса точности в соответствии со стандартом МЭК, многоканальный анализатор в реальном времени и персональный компьютер, подходящий для полевых измерений.

                          
                                                        Перейти в раздел
                                                                                  

                      

                



            

        

                            
            
                
                                                                        

                                                            

            

            
                
                    
                          Метрология

                          
                              Метрологическая  служба ООО «Компания ОКТАВА+» — это команда высококвалифицированных профессионалов, которая поможет Вам осуществить полный спектр услуг по метрологическому обеспечению виброаккустических средств измерений и современных цифровых измерительных усилителей и измерительных комплексов...

                          
                                                        Перейти в раздел
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            Все производители
        

    
  
    
        ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ    
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Модель 357M168.
            
                Акселерометр с зарядовым выходом
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±9800 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-55 до +649 °C
                    

                                                                    
                        Вес:10 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:0.117 пКл/(м/с²)
                    

                                                                    
                        Бренд:PCB Piezotronics
                    

                                                                    
                        Страна:
США
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                    [image: ]

                

            

                            
                    
                        

                    

                

                

            
                                            


            
                            

                    
        
 
            
                SIMCENTER SCADAS RS
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Бренд:Siemens
                    

                                                                    
                        Страна:
Бельгия
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Модель TST0004.
            
                Акcелерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±490 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-54 до +121 °C
                    

                                                                    
                        Вес:176 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:10.2 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель TST0003.
            
                Акcелерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±9800 м/с2
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-55 до +649 °C
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель TST0002.
            
                Акcелерометр ICP®3
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±4905 м/с2
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-73 до +260 °C
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель 350D12.
            
                Акселерометр ICP® ударный
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±490000 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-23 до +66 °C
                    

                                                                    
                        Вес:5.5 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:0.01 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель TLD333B40.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±98 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-18 до +66 °C
                    

                                                                    
                        Вес:7.5 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:51.0 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель TLD333B30.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±490 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-18 до +66 °C
                    

                                                                    
                        Вес:4.0 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:10.2 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель 352B70.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±49000 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-54 до +121 °C
                    

                                                                    
                        Вес:4.3 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:0.1 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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Модель 352B30.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±4905 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-54 до +121 °C
                    

                                                                    
                        Вес:7 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:1.02 мВ/(м/с²)
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Модель 352B10.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±4905 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-54 до +121 °C
                    

                                                                    
                        Вес:0.7 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:1.02 мВ/(м/с²)
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Модель 333B50.
            
                Акселерометр ICP®
            
            
        


                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Измерительный диапазон:±49 м/с² пик
                    

                                                                    
                        Температурный диапазон (рабочий):-18 до +66 °C
                    

                                                                    
                        Вес:7.5 г
                    

                                                                    
                        Чувствительность:102 мВ/(м/с²)
                    

                                                                                                                                                                                                                                                    



                
                    Запрос цены
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			КОМПАНИЯ ОКТАВА+

			
				 Наша компания ОКТАВА+ существует с 1993 г.

				 За эти годы мы прошли непростой путь, начав с

				 поставок на российский рынок импортных приборов

				 для измерений шума и вибраций.
			

 Презентация
		

	

	 
Сегодня мы работаем с 15 зарубежными компаниями, и предлагаем своим клиентам:

  

	 - прецизионное измерительное и испытательное оборудование (от первичных преобразователей до комплексных систем «под ключ») для виброакустических, структурных, климатических и аэрогидродинамических испытаний в исследовательских центрах и на промышленных предприятиях, включая мощные вибростолы, климатические камеры, системы управления виброиспытаниями, многоканальные системы сбора и обработки данных, лазерные и оптические системы для исследования потоков жидкостей и газов, измерительное и испытательное оборудование для проведения испытаний на пассивную безопасность автомобилей. 

	 Поставку и техническую поддержку программного обеспечения для комплексного виртуального моделирования изделий в области анализа функционирования мехатронных систем, структурной целостности, акустики, вибрации, системной динамики, долговечности, управляемости, комфорта, многокритериальной оптимизации. 
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 Email: info@octava.ru
	

	
 Тел.: + 7 (495) 799-90-92 

		 + 7 (495) 204-18-51
	

	
		 127238 г. Москва, 

		 Берёзовая аллея, 14Бс2, 

		офис 104
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